Приложение № 2 к Техническому заданию
Ведомость объемов  работ (дефектная ведомость)
Капитальный ремонт водопровода в с.п.Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области
	

	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	
	
	
	

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	
	 
	

	1
	3
	4
	5

	
	Капитальный ремонт водопровода ул.Ленина п.Подгорный
	
	

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,5837

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,146

	3
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	3,456

	
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	38,016

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,146

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,5837

	6
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)( окончательная планировка поверхности траншеи после засыпки бульдозером)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1
	0,38

	7
	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром до 100 мм
	100 м
	2

	8
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм
	1 врезка
	3

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,306

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42, Э42А
	т
	0,00048

	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,081

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1,2

	9
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 100 мм
	1 км трубопровода
	0,122

	
	Электроды диаметром 4-5мм
	т
	0,00488

	
	Бруски обрезные хвойных пород
	м3
	0,02196

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	122,488

	
	Вода
	м3
	1,9154

	10
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	-122,488

	11
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской или без из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки не менее 4,0 мм
	м
	122,488

	12
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,08

	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный 
	м2
	0,0352

	
	Вода
	м3
	1,44

	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	8,08

	13
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	-8,08

	14
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм в прямых отрезках
	10 м
	8,08

	15
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,03

	
	Поковки из квадратных заготовок
	т
	0,001614

	
	Резина вулканизованная 
листовая, рулонная
	кг
	0,678

	
	Смазка солидол жировой
	т
	0,000111

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп, БСт4кп и БСт2пс, БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	3

	16
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,06

	
	Поковки из квадратных заготовок
	т
	0,003846

	
	Резина вулканизованная 
листовая, рулонная
	кг
	1,86

	
	Смазка солидол жировой
	т
	0,000288

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской или без из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4-5 мм
	м
	6

	17
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком
	1 м3 заполнения
	0,064

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской или без из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4-5 мм
	м
	0,021248

	
	Песок средний природный, из отсевов дробления Модуль крупности Мк  2,0-2,5
	м3
	0,06496

	
	Вода
	м3
	0,0128

	18
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3

	
	Пластины резиновые, резинотканевые
	кг
	0,3

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	т
	0,0045

	
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	3

	19
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,05

	
	Электроды диаметром 4-5 мм  
	т
	0,0045

	
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	0,05

	20
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструк
	0,15

	
	Гвозди
	т
	0,0017

	21
	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,0288

	
	Гвозди
	т
	0,001

	22
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,27

	
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0,324

	
	Вода
	м3
	0,0405

	23
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструк
	0,235

	
	Раствор готовый кладочный цементный марки по прочности на сжатие не ниже 50
	м3
	0,0235

	
	Щебень, гравий  для строительных работ марка 400. Фракция свыше 20 до 40 мм.  
	м3
	0,5311

	
	Вода
	м3
	0,000729

	24
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15  
	шт.
	4

	25
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15
	шт.
	2

	26
	Плиты перекрытия для колодцев ПП15
	шт.
	1

	27
	Плиты перекрытия для колодцев ПП10
	шт.
	2

	28
	Люки бетонные
	шт.
	3

	29
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,0216

	30
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (прим.)
	100 отверстий
	0,09

	31
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,018

	
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000216

	
	Ксилол нефтяной марки А, Б
	т
	0,000036

	32
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,018

	
	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200). Из волгоградских, шаимских,  туркменских,  казахских, ставропольских, дагестанских  нефтей
	т
	0,000025

	
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,000342

	33
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,5375

	
	Поковки из квадратных заготовок
	т
	0,001236

	
	Раствор готовый кладочный цементный марки по прочности на сжатие не ниже 50
	м3
	0,118788

	
	Вода
	м3
	0,24725

	34
	Кирпич керамический утолщенный, одинарный  
	1000 шт.
	0,215

	35
	Устройство стяжек бетонных (отмостки колодцев)
	100 м2 стяжки
	0,055

	
	Бетон тяжелый, класс В12,5 Наибольшая крупность заполнителя 20 мм.
	м3
	0,1122

	
	Вода
	м3
	0,1925

	36
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
	1 т груза
	4,42

	37
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	1,6

	38
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного
	1 т груза
	0,753

	39
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	1 т груза
	30,82

	40
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 40 км, I класс груза
	1 т груза
	5,173

	41
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 40 км, I класс груза
	1 т груза
	30,82

	42
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 40 км, I класс груза
	1 т груза
	1,6

	43
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
	1 т груза
	4,42

	44
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	1,6

	45
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного
	1 т груза
	0,753

	46
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	1 т груза
	30,82

	
	Капитальный ремонт водопровода ул.Центральная с.Пустовалово
	
	

	47
	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,045

	48
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,2611

	49
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	4,61

	
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	50,71

	50
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,2611

	51
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,045

	52
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)( окончательная планировка поверхности траншеи после засыпки бульдозером)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1
	0,72

	53
	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром до 100 мм
	100 м
	3,6

	54
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,36

	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный 
	м2
	0,1584

	
	Вода
	м3
	6,48

	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	36,36

	55
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	-36,36

	56
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм в прямых отрезках
	10 м
	36,36

	57
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	24

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,888

	
	Электроды диаметром 4-5 мм  
	т
	0,0036

	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,2016

	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные обыкновенные, легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	9,6

	
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р диаметром 25 мм
	шт.
	24

	58
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	1 врезка
	1

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,037

	
	Электроды диаметром 4-5 мм  
	т
	0,00015

	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0084

	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные обыкновенные, легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0,4

	
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р диаметром 32 мм
	шт.
	1

	59
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
	1 врезка
	1

	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,042

	
	Электроды диаметром 4-5 мм  
	т
	0,0002

	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0105

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	т
	0,0006

	
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из   углеродистой, легированной стали  
	м
	0,4

	
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	1

	
	Фланцы стальные приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, на PN   1,6 МПа  DN 50  Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев: В, А.    
	шт.
	1

	
	Прокладки из паронита марки ПОН-А(Б), толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0,001

	60
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,17

	
	Поковки из квадратных заготовок
	т
	0,010897

	
	Резина вулканизованная 
листовая, рулонная
	кг
	5,27

	
	Смазка солидол жировой
	т
	0,000816

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	17

	61
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком
	1 м3 заполнения
	0,17

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,05644

	
	Песок средний природный, из отсевов дробления Модуль крупности Мк  2,0-2,5
	м3
	0,17255

	
	Вода
	м3
	0,034

	62
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	0,02

	
	Болты с гайками и шайбами для фланцевых   соединений  диаметром 20-22 мм
	т
	0,0042

	
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	2

	
	Прокладки из паронита марки ПОН-А(Б), толщиной 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0,004

	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,0768

	
	Фланцы стальные приварные. Плоские,  с соединительным выступом DN100 из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, на PN до 1,6 МПа.
	шт.
	4

	63
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	
	Пластины резиновые, резинотканевые
	кг
	0,2

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	т
	0,003

	
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	2

	
	Фланцы стальные приварные. Плоские,  с соединительным выступом DN100 из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, на PN до 1,6 МПа.
	шт.
	4

	64
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,05

	
	Электроды диаметром 6 мм Со средним, толстым покрытием
	т
	0,0045

	
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	0,05

	65
	Демонтаж водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих
	10 м3 конструкций колодца
	0,172

	
	Гвозди
	т
	0,002

	66
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,66

	
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0,792

	
	Вода
	м3
	0,099

	67
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструк
	0,59

	
	Раствор готовый кладочный цементный марки по прочности на сжатие не ниже 50
	м3
	0,059

	
	Щебень, гравий  из природного камня для строительных работ марка по дробимости не ниже 400, с плотностью зерен 2,0-3,0 г/см3   фракция свыше 10 до 15 мм.
	м3
	1,3334

	
	Вода
	м3
	0,001829

	68
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 
	шт.
	12

	69
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15
	шт.
	4

	70
	Плиты перекрытия для колодцев ПП15
	шт.
	2

	71
	Плиты перекрытия для колодцев ПП10
	шт.
	6

	72
	Люки бетонные
	шт.
	8

	73
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (прим.)
	100 отверстий
	0,17

	74
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048

	
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000576

	
	Ксилол нефтяной марки А, Б
	т
	0,000096

	75
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048

	
	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200). Из волгоградских, шаимских,  туркменских,  казахских, ставропольских, дагестанских  нефтей
	т
	0,000067

	
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,000912

	76
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,0576

	77
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	1,65

	
	Поковки из квадратных заготовок
	т
	0,003795

	
	Раствор готовый кладочный цементный марки по прочности на сжатие не ниже 50
	м3
	0,36465

	
	Вода
	м3
	0,759

	78
	Кирпич керамический утолщенный, одинарный  
	1000 шт.
	0,66

	79
	Устройство стяжек бетонных (отмостки колодцев)
	100 м2 стяжки
	0,17

	
	Бетон тяжелый, класс В12,5 Наибольшая крупность заполнителя 20 мм.
	м3
	0,3468

	
	Вода
	м3
	0,595

	80
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
	1 т груза
	10,9

	81
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	1,38

	82
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	1 т груза
	68,57

	83
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного
	1 т груза
	2,31

	84
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 40 км, I класс груза
	1 т груза
	13,21

	85
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 40 км, I класс груза
	1 т груза
	68,57

	86
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 40 км, I класс груза
	1 т груза
	1,38

	87
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
	1 т груза
	10,9

	88
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	1,38

	89
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного
	1 т груза
	2,31

	90
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	1 т груза
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