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Книга 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Материалы по обоснованию 
	№ п/п
	Наименование
	Лист

	Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть"

	
	Схема расположения элементов планировочной структуры
	-

	
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
	-

	
	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. Схема конструктивных и планировочных решений
	-

	
	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
	-

	
	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)
	

	Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка"

	1
	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории
	

	2
	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
	

	3
	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
	

	4
	Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
	

	5
	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории
	

	6
	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории
	

	7
	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)
	

	
	Приложения
	

	
	Постановление Администрации сельского поселения Георгиевка муниципального Кинельский Самарской области от 12.11.2019г. №16 «О подготовке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории.
	

	
	Постановление Администрации сельского поселения Подгорное муниципального Кинель-Черкасский Самарской области от 13.11.2019г. №121 «О принятии решения о подготовке документации по проекту планировки территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 6370 П «Электроснабжение скважин №№ 90, 93 Малышевского месторождения» в границах сельского поселения Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

	

	
	Письмо Министерства строительства Самарской области от 31.10.2019 г № 3/6649
	

	
	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации (6370-ИГИ)
	

	
	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации. 
(6370-ИГДИ)
	

	
	[bookmark: _GoBack]Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации(6370-ИГМИ)
	











































Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть"























Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка"



1.Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории 
[bookmark: _Toc490225301][bookmark: _Toc492461140][bookmark: _Toc494281292][bookmark: _Toc494809075][bookmark: _Toc496096807][bookmark: _Toc500174618][bookmark: _Toc505326621][bookmark: _Toc512664621][bookmark: _Toc514678089][bookmark: _Toc515604036][bookmark: _Toc531082794]В административном отношении проектируемый объект расположен в Кинельском и Кинель-Черкасском районах Самарской области.
Ближайшие населенные пункты к району работ:
· пос. Подгорный, расположенный в 0,6 км к северу от площадки скважины № 93;
· с. Пустовалово, расположенное в 2,0 км к востоку от площадки скважины № 90;
· с. Бол. Малышевка., расположенный в 1,3 км к западу от площадки скважины № 93.
Дорожная сеть района работ представлена автодорогой регионального значения (36К-851) на участке Самара-Бугуруслан, которая проходит в 5,3 км к северу от устья скважины № 93, подъездными асфальтированными межпоселковыми дорогами, а также сетью проселочных дорог.
Район относится к лесостепи, характеризуется неоднородным построением рельефа. 
Гидрография района представлена реками Самара, Домашка, Грачевка, Кутулук.
Рельеф территории представляет собой возвышенную равнину, с максимальными отметками 49,8 м на площадке скв. №90 и минимальными отметками 43,7 на площадке скв. №93 м.
Обзорная схема района работ представлена на рисунке 4.1.
[image: рис]
Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ
[bookmark: _Toc166748971][bookmark: _Toc167863762][bookmark: _Toc177809198][bookmark: _Toc184712850][bookmark: _Toc186252955][bookmark: _Toc188869204][bookmark: _Toc191434969][bookmark: _Toc192324060][bookmark: _Toc193786275][bookmark: _Toc198551141][bookmark: _Toc204749492][bookmark: _Toc212866062][bookmark: _Toc218309578][bookmark: _Toc228247858][bookmark: _Toc229384222][bookmark: _Toc230070641][bookmark: _Toc231634928][bookmark: _Toc232219671][bookmark: _Toc232475063][bookmark: _Toc233422384][bookmark: _Toc233442286][bookmark: _Toc235351804][bookmark: _Toc235521197][bookmark: _Toc246146953][bookmark: _Toc263232600][bookmark: _Toc266361209][bookmark: _Toc292192533][bookmark: _Toc302043170][bookmark: _Toc304536026][bookmark: _Toc309631669][bookmark: _Toc320803158][bookmark: _Toc335385514][bookmark: _Toc340138308][bookmark: _Toc346104619][bookmark: _Toc351642175][bookmark: _Toc354732432][bookmark: _Toc359589571]Температура воздуха. Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С весной приходится на 3-6 апреля, осенью - на 28-31 октября. Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июля) равна плюс 26,4 °С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна минус 16,5 °С. В таблицах 1.1, 1.2 представлены температурные параметры воздуха района изысканий.


[bookmark: tig31]Таблица 1.1 - Температурные параметры холодного периода года (Самара, СП 131.13330.2012
	Параметр
	Значение

	Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью
	0,98
	-39

	
	0,92
	-36

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, обеспеченностью
	0,98
	-36

	
	0,92
	-30

	Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С, сут
	149

	Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за год, ºС (Самара, НПСК)
	-32


[bookmark: tig33]Таблица 1.2 - Температура воздуха, С 
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Средняя месячная температура воздуха (Приложение Л)

	-12,6
	-12,3
	-5,3
	6,3
	14,7
	18,9
	20,7
	18,6
	12,5
	4,6
	-2,7
	-9,2
	4,5

	Абсолютный максимум температуры воздуха (НПСК [92])

	4,0
	5,5
	16,5
	31,2
	35,0
	39,2
	40,4
	40,5
	34,7
	26,1
	14,6
	6,4
	40,5

	Абсолютный минимум температуры воздуха (НПСК [92])

	-43,3
	-41,6
	-35,5
	-21,2
	-8,2
	-2,0
	+3,0
	-0,2
	-6,6
	-19,7
	-33,2
	-40,8
	-43,3


Ветер на территории преобладает западной четверти (42% повторяемости, рисунок 1.2), штиль за год составляет 16 %. В таблицах 1.3-1.5 представлены основные характеристики ветрового режима района изысканий.


Рисунок 1.2 - Годовая повторяемость направлений ветра, % (Кинель-Черкассы)






Таблица 1.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, максимальная скорость и порыв ветра (м/с) 
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Средняя скорость (Приложение Л)

	2,1
	2,2
	2,3
	2,4
	2,2
	1,9
	1,9
	1,7
	1,7
	2,1
	2,2
	2,2
	2,1

	Максимальная скорость/порыв (НПСК)

	24/-
	20/25
	20/24
	18/23
	20/23
	20/24
	17/21
	17/20
	117/23
	17/28
	18/22
	20/22
	24/28



Таблица 1.4 - Средняя годовая скорость ветра по направлениям, м/с (Н.А. Попов «Климат Куйбышева»)
	Направление

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	4,6
	4,4
	4,4
	4,7
	5,2
	4,5
	3,8
	4,0


Таблица 1.5 – Повторяемость скорости ветра по градациям, % 
	Месяц

	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	21-24

	43,8
	39,1
	12,5
	3,8
	0,7
	0,05
	0,01
	0
	0,001
	0
	0


По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») территория изысканий по давлению ветра относится к III району со значением показателя 0,38 кПа.
По картам районирования (ПУЭ-7) территория изысканий находится в III ветровом районе со значением показателя 0,65 кПа (32 м/с), в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота повторяемости пляски более 1 раз в 5 лет).
Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное давление) и относительной влажностью (таблицы 1.6, 1.7). Наиболее низкие значения последней наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по относительной влажности территория изысканий относится к 3 (сухой) зоне.
[bookmark: tig313]Таблица 1.6 - Средняя месячная относительная влажность воздуха (СП 131.13330.2012)
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

	84
	49


[bookmark: tig314]Таблица 1.7 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа (Самара, СП 131.13330.2012)
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	2,2
	2,2
	3,6
	6,2
	8,5
	12,2
	14,7
	13,1
	9,5
	6,3
	4,5
	3,0
	7,2


Осадки на территории составляют в среднем за год 468 мм (таблица 1.8). Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода, большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Согласно НПСК на МС Самара наибольшее количество осадков (72 мм) отмечено 21.09.1916. Суточный максимум осадков 1% вероятности превышения равен 72 мм.
Таблица 1.8 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	37
	30
	27
	30
	31
	53
	48
	42
	43
	45
	42
	40
	468


Гололедно-изморозевые образования наблюдаются в период с ноября по март (таблица 1.9). По карте районирования территория изысканий по толщине стенки гололеда относится ко II району (СП 20.13330.2016, карта 3) со значением показателя 5 мм. Согласно ПУЭ (издание 7, 2003 г.) территория проектирования относится к гололедному району IV c толщиной стенки гололеда 25 мм. 
Таблица 1.9 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка (НПСК)
	Явление
	Месяц
	Год

	
	I X
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	

	Среднее число дней

	Гололед
	0,3
	3
	4
	2
	2
	2
	0,2
	-
	-
	14

	Зернистая изморозь
	0,3
	0,6
	0,9
	0,4
	0,3
	0,7
	0,1
	-
	-
	3

	Кристаллическая изморозь
	0,07
	3
	8
	10
	9
	5
	0,3
	-
	-
	35

	Мокрый снег
	0,1
	0,5
	0,6
	0,2
	0,1
	0,2
	0,3
	-
	-
	2

	Сложное отложение
	0,06
	0,6
	3
	3
	0,6
	0,5
	-
	-
	-
	8

	Среднее число дней с обледенением всех видов
	0,8
	7
	16
	15
	12
	8
	0,9
	-
	-
	60

	Наибольшее число дней

	Гололед
	-
	2
	8
	9
	7
	12
	6
	1
	-
	26

	Зернистая изморозь
	-
	6
	4
	6
	3
	5
	5
	1
	-
	15

	Кристаллическая изморозь
	-
	1
	11
	20
	18
	22
	15
	3
	-
	71

	Мокрый снег
	-
	2
	4
	4
	4
	3
	2
	3
	-
	10

	Сложное отложение
	-
	2
	5
	14
	17
	4
	4
	-
	-
	26

	Наибольшее число дней с обледенением всех видов
	-
	7
	16
	25
	24
	22
	18
	4
	-
	84


Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, град, пыльная буря (таблица 1.10). Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по среднегодовой продолжительности гроз в часах земли (ПУЭ-7), интенсивность грозовой деятельности района изысканий составляет от 40 до 60 часов с грозой в год.
Таблица 1.10 - Число дней с атмосферными явлениями (НПСК)
	
	Месяц
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Туман

	Среднее*
	6
	4
	6
	4
	0,7
	0,7
	0,8
	1
	2
	5
	10
	8
	48

	Наибольшее
	16
	11
	15
	10
	4
	3
	3
	4
	5
	10
	20
	19
	70

	Гроза

	Среднее
	-
	0,04
	0,02
	0,5
	4
	7
	9
	5
	2
	0,04
	-
	-
	28

	Средняя продолжи-
тельность,час
	-
	0,01
	0,01
	0,4
	4,1
	12,5
	15,2
	9,2
	2,0
	0,05
	-
	-
	43,5

	Наибольшее
	-
	1
	1
	3
	8
	13
	15
	12
	7
	1
	-
	-
	43

	Метель

	Среднее
	9
	8
	7
	0,5
	0,1
	-
	-
	-
	0,02
	2
	4
	6
	37

	Наибольшее
	19
	16
	18
	3
	2
	-
	-
	-
	1
	6
	16
	17
	68

	Град

	Среднее
	-
	-
	-
	0,1
	0,3
	0,4
	0,4
	0,2
	0,3
	0,02
	-
	-
	1,7

	Наибольшее
	-
	-
	-
	1
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	5

	Пыльная буря

	Среднее
	0,02
	-
	-
	-
	0,07
	0,2
	0,09
	0,2
	0,1
	-
	-
	-
	0,7

	*- по справке от 26.05.2016 №09-07-07/106


Снежный покров ложится чаще всего в третьей декаде октября (средняя дата – 6 ноября). Первый снег долго не лежит и тает. Устойчивый покров образуется обычно к 21 ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к третьей декаде февраля (таблицы 1.11-1.13). Разрушение снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его образование.

Таблица 1.11 - Число дней со снежным покровом, даты появления и образования снежного покрова (НПСК)
	Число дней со снежным покровом
	Дата появления снежного покрова
	Дата образования устойчивого
снежного покрова

	
	средняя
	самая
ранняя
	самая
поздняя
	средняя
	самая
ранняя
	самая
поздняя

	143
	29.10
	06.10
	10.12
	22.11
	13.10
	25.12


Таблица 1.12 - Даты разрушения и схода снежного покрова (НПСК)
	Дата разрушения устойчивого 
снежного покрова
	Дата схода снежного покрова

	средняя 
	самая
ранняя
	самая
поздняя
	средняя 
	самая
ранняя
	самая
поздняя

	04.04
	24.03
	24.04
	08.04
	25.03
	25.04


Таблица 1.13 – Декадная высота снежного покрова, см (НПСК)
	Месяц
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV

	Декада
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Средняя декадная высота

	Высота
	*
	*
	1
	1
	3
	5
	8
	10
	14
	19
	23
	27
	30
	33
	33
	34
	32
	23
	9
	*
	*

	* - снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим

	Наибольшая декадная высота

	Высота
	1
	6
	8
	10
	11
	16
	30
	33
	40
	56
	56
	55
	65
	86
	88
	86
	83
	67
	54
	20
	2

	Наименьшая декадная высота

	Высота
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	4
	6
	8
	7
	8
	10
	9
	2
	1
	1
	1


Температура почвогрунтов в районе проектирования изменяется от самых низких значений на глубинах до 0,4 м в феврале до наибольшего прогрева на поверхности – в июле. В более глубоких слоях наступление годового минимума сдвигается ближе к весне, годовой максимум приходится на осенние месяцы. Начиная с глубины 0,8 м и ниже, температура почвы положительная (таблица 1.14).

[bookmark: tig35]Таблица 1.14 - Годовой ход температуры почвогрунтов (Н.А. Попов «Климат Куйбышева»)
	Глубина,
м
	Месяц
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	0,2
	-2,9
	-3,4
	-2,1
	3,1
	12,2
	18,0
	20,3
	19,4
	14,0
	6,6
	0,5
	-2,1
	7,0

	0,4
	-1,8
	-2,4
	-1,5
	2,0
	10,0
	15,6
	18,3
	18,2
	14,2
	7,9
	2,5
	-0,5
	6,9

	0,6
	-0,2
	-1,1
	-0,8
	1,4
	8,0
	13,5
	16,5
	17,1
	14,1
	9,0
	4,1
	1,2
	6,9

	0,8
	0,6
	-0,4
	-0,3
	1,2
	6,8
	11,9
	15,0
	15,9
	14,1
	9,7
	5,3
	2,2
	6,8

	1,2
	2,6
	1,2
	0,7
	1,5
	5,2
	9,7
	12,9
	14,3
	13,5
	10,6
	7,0
	4,0
	7,0

	1,6
	3,7
	2,5
	1,6
	1,8
	4,2
	8,1
	11,2
	12,8
	12,9
	10,9
	8,1
	5,4
	6,9

	2,4
	5,7
	4,5
	3,6
	3,1
	3,7
	5,8
	8,2
	9,8
	10,8
	10,5
	9,0
	7,3
	6,8

	3,2
	6,9
	5,9
	5,0
	4,3
	4,2
	5,2
	6,7
	8,1
	9,2
	9,7
	9,1
	8,2
	6,9


Промерзание зависит от физических свойств грунтов (тип, механический состав, влажность), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина промерзания грунта определена согласно СП 22.13330.2016 (п.п. 5.5.2-5.5.3) (таблица 1.15).
Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле:
  , где
 - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе;
 - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м; крупнообломочных грунтов - 0,34 м.
[bookmark: tig36]Таблица 1.15 - Нормативная глубина промерзания грунтов, м 
	Грунт
	
	
	Глубина промерзания, м

	Суглинки, глины
	42,1
	0,23
	1,49

	Супесь, песок пылеватый или мелкий
	
	0,28
	1,82

	Пески гравелистые, крупные, средней крупности
	
	0,30
	1,95

	Крупнообломочный грунт
	
	0,34
	2,21


Согласно «Справочнику по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях Российской Федерации», Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат 1997, по данным наблюдений на метеостанции Самара на исследуемой территории следует ожидать проявления следующих опасных метеорологических явлений:
· крупный град (диаметр градин 20 мм и более) – максимальное число дней в году 1;
· сильный туман (метеорологическая дальность видимости 100 м, продолжительность явления – 12 ч и более) – максимальное число дней в году 2

[bookmark: _Toc511895263][bookmark: _Toc514767871][bookmark: _Toc515027044][bookmark: _Toc516231282][bookmark: _Toc517863591][bookmark: _Toc519579629][bookmark: _Toc533235731][bookmark: _Toc442714006][bookmark: _Toc265660279][bookmark: _Toc266430086][bookmark: _Toc357763883][bookmark: _Toc441750944][bookmark: _Toc446674031][bookmark: _Toc454451476][bookmark: _Toc454809637][bookmark: _Toc455060998][bookmark: _Toc456958237][bookmark: _Toc476139790][bookmark: _Toc476642408][bookmark: _Toc478973532][bookmark: _Toc484610160]В гидрологическом отношении рассматриваемая территория представлена р. Кутулук и водными объектами левобережной части ее бассейна: р. Грачевка, временными водотоками в оврагах. Проектируемые площадка скважины № 97 и сооружения к ним располагаются в правобережной части водосбора р. Кутулук на минимальном расстоянии 135 м до ее русла..
Река Кутулук - основная водная артерия исследуемого района. Река берет начало на отрогах Общего Сырта у д. Роща Державинского района Оренбургской области. Впадает в р. Бол. Кинель с левого берега на 68 км от устья, в 2,5 км северо-западнее с. Кротовка. Общая длина реки 144 км. Район работ приурочен к нижней части водосбора реки. 
Водосбор р. Кутулук представляет среднехолмистую равнину, умеренно пересеченную балками и оврагами. Природная зона лесостепная. Естественные ландшафты сохранились незначительно. Большая часть водосбора (до 80 %) распахана, по полям высажены узкие лесозащитные полосы.
Долина реки в районе работ хорошо выражена, трапецеидальной формы, с симметричными по крутизне склонами. Ширина долины около 3-3,5 км. К долине реки приурочена редкая древесная растительность и кустарник.
Пойма р. Кутулук прерывистая, чередующаяся по берегам, местами двусторонняя. Поверхность поймы покрыта преимущественно луговой травянистой растительностью и редкими деревьями. В районе проведения работ ширина поймы в средние по водности половодья не превышает 100 м. На пойме встречаются старицы, озера. 
Русло реки меандрирующее, однорукавное. Река имеет ярко выраженный плесово-перекатный характер. Глубина реки на перекатах составляет 0,2-0,4 м, на плесах - 1,5-2,2 м, ширина соответствует 8‑15 м. Водное зеркало чистое.
Берега реки обычно крутые, на поворотах русла обрывистые. Высота берегов 3,0-5,0 м. Берега чаще всего задернованы, с кустарником и деревьями. На поворотах русла берега открытые, с отсутствием растительности даже к концу вегетационного периода. Берега активно деформируются. Дно р. Кутулук чаще всего песчано-глинистое, иловатое, иногда с примесью гравия. Донная растительность отсутствует. Скорость течения р. Кутулук на плесах незначительная, на перекатах 0,6-1,2 м/с.
Река Грачевка берет начало в пос. Сосновский Кинельского района Самарской области и протекает в общем северном направлении. Река впадает в р. Кутулук с левого берега на 8,9 км от ее устья у северной окраины с. Бол. Малышевка. Длина водного объекта составляет 18 км, площадь водосбора 130 км2. Река протекает юго-западнее от участка проектирования.
Верхние звенья гидрографической сети представлены временным водотоком в безымянном овраге. Трасса нефтегазосборного трубопровода пересекает овраг в 153 м севернее АГЗУ-87. Овраг раскрывается в долину р. Кутулук с левого берега в 2,2 км выше по течению от п. Подгорный. Большая часть его водосборной площади распахана и занята недействующей системой внутрихозяйственных оросительных каналов. Овраг в верхней и средней его части представляет собой незначительное углубление в земной поверхности, с пологими задернованными склонами и широким плоским днищем, покрытым луговой травянистой растительностью. Русло водотока здесь слабовыраженное, сухое. В нижней части по результатам топографической съемки профиль оврага V-образный, с глубиной вреза до 1,8 м и шириной по бровкам до 19 м, заросшие степной травянистой растительностью склоны. Русло водотока в овраге извилистое, мелковрезанное, шириной 2 м, глубиной 0,3 м.
Из искусственных водных объектов следует выделить магистральный оросительный канал. Канал берет начало из р. Кутулук на 43 км от устья и заканчивается ирригационным веером в 3 км юго-восточнее с. Тургенево. По материалам ранее выполненных изысканий и картографическим материалам ширина канала по бровкам достигает 12,3 м, высота бортов – 2,0 м. Русло канала сухое, следы воды отсутствуют. Канал находится юго-западнее района на расстоянии более 3 км.
Водный режим р. Кутулук и ее гидрографической сети по классификации Б.Д. Зайкова относится к Восточно-Европейскому типу. Для реки характерно смешанное питание с резким преобладанием снегового. Доля дождевого и грунтового стока небольшая. Весеннее половодье – главная фаза водного режима рек. По данным наблюдений на этот период на р. Кутулук приходится в среднем 60-70 % годового стока, в многоводные годы – до 90 %. На малых водных объектах во время таяния снега может проходить до 100% стока. Половодье сменяется продолжительной низкой меженью, в период которой основным источником питания являются грунтовые воды.
Весеннее половодье на р. Кутулук начинается чаще всего в первых числах апреля. Наибольшая интенсивность подъема уровня составляет 1,0-1,6 м/сут. Максимальные уровни обычно наступают в первую половину апреля. По данным наблюдений на р. Малая Вязовка – с. Мокша средняя дата наступления максимальных уровней приходится на 7 апреля. Стояние пика не более суток. Стояние высоких уровней на пойме не более пяти дней. Спад уровней проходит с интенсивностью 0,3-0,5 м/сут. Средняя продолжительность половодья р. Кутулук у с. Елховка составляет 24 дня, у с. Арзамасцево – 28 дней.
По результатам ранее выполненных гидрологических расчетов подъем воды на р. Кутулук в 250 м ниже по течению с. Кутулук  в паводок 1 % вероятности превышения составляет 5,68 м от уреза воды, на р. Кутулук, 10,1 км от устья (южнее с. Кротовка) – 4,74 - 4,84 м. Подъем уровня в овражно-балочной сети рассматриваемого района не превышает 1,8 м.
Межень на всех объектах исследуемой гидрографической сети длительная, устойчивая - дождевые паводки редки и подъем воды от них не превышает 1,20 м. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Низшие уровни открытого русла устанавливаются обычно в августе-октябре. Наиболее маловодный период зимней межени наступает чаще всего в январе-феврале. Зимние паводки, связанные с оттепелями, во время которых наблюдаются значительные подъемы уровня воды, отмечаются на р. Кутулук раз в 10-15 лет. На малых реках фиксируется перемерзание русла в зимнюю межень и пересыхание летом. В овражной сети вода в межень отсутствует.
Замерзание р. Кутулук и водных объектов ее бассейна начинается с появления первых ледяных образований и по данным ближайшего гидрологического поста наблюдается чаще всего в третьей декаде октября. Осенний ледоход (шугоход) отсутствует.
Ледостав происходит обычно через неделю после появления первых ледовых образований и, как правило, к концу октября реки покрываются льдом. Ледяной покров в целом устойчивый. Поверхность льда ровная, за исключением нижних бьефов плотин, где характерно образование наледи. Наибольшей толщины (50-70 см) лед достигает обычно во второй декаде марта. Продолжительность периода с ледяным покровом составляет в среднем пять месяцев, в особо суровые зимы – до шести месяцев.
Вскрытие реки Кутулук начинается обычно в первой декаде апреля с появления трещин, закраин и часто сопровождается течением воды поверх ледяного покрова. При этом процесс таяния льда обычно имеет затяжной характер. Весенний ледоход на р. Кутулук продолжается не более двух недель. На малых водотоках и в овражно-балочной сети ледоход не наблюдается, лед тает на месте. Период с ледовыми явлениями продолжается в среднем 173 дня.
Водоохранные зоны 
Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных объектов.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещаются:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м, за исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км2. Магистральные и межхозяйственные каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы равна 200 м независимо от уклона прилегающих земель.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.
На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина водоохранной зоны р. Кутулук составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. Для водоемов минимальная ширина водоохранной зоны совпадает с размерами прибрежной защитной полосы и составляет 50 м.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, ранее запроектированных зданий, сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил:
СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»; 
СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»;
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями № 1 от 12.01.2015 года);
ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
Таблица 2.1 
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	Площадка скважины №93

	Площадь  освоения территории
	га
	0.348

	Площадь застройки
	м2
	107

	Площадь территории в обваловании
	га
	0.34

	Плотность застройки
	%
	3

	Площадка скважины №90

	Площадь  освоения территории
	га
	0.459

	Площадь застройки
	м2
	107

	Площадь территории в обваловании
	га
	0.36

	Площадь противопожарных проездов
	м2
	770

	Плотность застройки
	%
	2



Проектируемые выкидные трубопроводы от скважин, нефтегазосборный трубопровод следует параллельно существующим нефте - и газопроводам на расстоянии не менее 5 м в соответствии ГОСТ Р 55990-2014.
Переход выкидных трубопроводов, нефтегазосборного трубопровода через полевые автомобильные дороги осуществляются открытым способом. Глубина заложения трубопроводов в местах пересечения не менее 1,7 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубы в соответствии с п 10.3.10 ГОСТ Р 55990-2014.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками, а также требуемые минимальные противопожарные расстояния между ними приведены в таблице 2.2
Таблица 2.2 
	Наименование зданий, сооружений, между которыми устанавливается расстояние
	Нормативный документ, устанавливающий требования к расстоянию
	Нормативное значение расстояния между зданиями и сооружениями, м
	Принятое значение расстояния между зданиями 
и сооружениями, м

	Площадка скважины № 90

	Площадка скважины – с. Пустовалово
	Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», 
приложение  № 6
	150
	2000

	Устье нагнетательной скважины – КТП
	Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», 
приложение  № 6
	25,0
	64,8

	Устье нагнетательной скважины – станция управления
	Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», 
приложение  № 6
	24,0
	61,0

	Площадка скважины № 93

	Площадка скважины – п. Подгорный
	Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», 
приложение  № 6
	150
	600

	Площадка скважин – с. Большая Малышевка
	Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», 
приложение  № 6
	150
	1300

	Устье нагнетательной скважины – КТП
	Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», 
приложение  № 6
	25,0
	134,2

	Устье нагнетательной скважины – станция управления
	Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», 
приложение  № 6
	24,0
	131,4

	Устье нефтяной скважины 
№ 97 (проект 6370) – КТП
	СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13
	80,0
	86,1

	Устье нефтяной скважины 
№ 97 (проект 6370) – станция управления
	СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13
	80,0
	81,6

	Канализационная емкость нефтяной скважины № 97 (проект 6370) – КТП
	СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13
	12,50
	92,5

	Канализационная емкость нефтяной скважины № 97 (проект 6370) – станция управления
	СП 231.1311500.2015 п.6.1.12,
ПУЭ табл.7.3.13
	12,50
	88,7


[bookmark: _Toc22135667][bookmark: _Toc22809424][bookmark: _Toc23263790]Трасса проектируемой ВЛ-6кВ от точки подключения до скважины №93.
 Трасса проектируемой ВЛ идет в восточном направлении от точки подключения к запроектированной ВЛ 6кВ (6371П) до площадки под КТП скв. №№93,97(6371П).
Трасса проектируемой ВЛ следует по землям с/х назначения.
Общая протяжённость трассы составила 34,0 м.
[bookmark: _Toc22135668][bookmark: _Toc22809425][bookmark: _Toc23263791]Трасса проектируемой ВЛ-6 кВ от точки подключения к существующей ВЛ-6кв ф-111 ПС35/6 «Бирюковская» до скважины № 90
Трасса проектируемой ВЛ идет в южном направлении от точки подключения к существующей ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ «Бирюковская» до скважины № 90
По пути следования трасса проектируемой ВЛ пересекает сельскохозяйственные угодья.
Общая протяжённость трассы составила 28,0 м.
Трасса проектируемой ВЛ идет в юго-восточном направлении от новой опоры 1А до №4а по существующей  ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ «Бирюковская» для электроснабжения реклоузера
Общая протяжённость трассы составила 22,0 м.
Для установки реклоузера, на ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" замена провода
На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной техники. 
Конструкция подъездов выполнена с покрытием из грунто-щебня, имеющим серповидный профиль, обеспечивающий естественный отвод поверхностных вод. 
Продольный профиль запроектирован выше существующей отметки рельефа на высоту рабочей отметки в соответствии с конструкцией дорожной одежды, без вертикальных кривых в местах перелома продольного профиля, что допускает п.7.4.6 СП37.13330 для вспомогательных дорог и дорог с невыраженным грузооборотом при разнице уклонов более 30 ‰.  
Ширина проезжей части 4,5м, ширина обочин 1.0м.  Поперечный уклон проезжей части 50‰ обочин 50‰ принят в соответствии с п. 7.5.10 СП 37.13330.2012. Дорожная одежда из грунтощебня толщиной 25см. Заложение откосов 1:1,5. Минимальный радиус кривых в плане 15м. Радиус на примыкании 15м по оси. Принятая расчетная скорость движения транспорта 15 км/ч.  

	Наименование нормативного документа

	Нормы отвода земель для линий связи
	СН 461-74

	Нормы отвода земель для магистральных  водоводов и канализационных коллекторов
	СН 456-73

	Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением      0,38-750 кВ
	№ 14278тм-т1
СН 465-74

	Норм ы отвода земель для нефтяных и газовых скважин
	СН 459-74

	Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
	СН 452-73



Согласно правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 охранные зоны устанавливаются электрических сетей:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
 
	 Проектный номинальный класс напряжения, кВ 
	Расстояние, м 

	до 1 
	2 (для линий с самонесущими или золированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

	1 – 20 
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 


 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 года N 9 установлены "Правила охраны магистральных трубопроводов" (утверждены заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 года) (в редакции Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23 ноября 1994 года N 61).

3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых под строительство объекта 6370П: «Электроснабжение скважин №№ 90, 93 Малышевского месторождения» в границах сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в границах сельского поселения Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. В связи с чем, объекты, подлежащие переносу (переустройству) отсутствуют.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
[bookmark: _Toc10092546] В соответствии п. 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительных регламентов определяющих предельные параметры разрешенного строительства, не распространяется на земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном порядке с учетом фактического использования территории (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.
Размеры технологических площадок определены, исходя из рационального размещения оборудования и трасс инженерных сетей, габаритов оборудования, указаний производителя по его размещению и монтажу в соответствии с требованиями противопожарных норм, ВНТП 3-85, СП 18.13330.2011, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ПУЭ.
Для реализации проектных решений потребуется изъятие земельных участков в долгосрочное и краткосрочное пользование (на период строительства).
Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду.
Отвалы плодородного и минерального грунта размещаются в разных отвалах, в пределах полосы временного отвода на период строительства. 
Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства нет.
Проектом предусматривается выделение следующих этапов строительства.
I этап строительства.
Площадка скважины №90:
Площадка под ремонтный агрегат. 003 - нормальный;
Подстанция трансформаторная комплектная. 303 - нормальный;
Станция управления. 306 - нормальный;
Радиомачта. 355 - нормальный;
Шкаф КИПиА. 364 - нормальный;
Линия воздушная 6 кВ. 852 – нормальный.
Площадка реклоузера:
Радиомачта. 355 - нормальный;
Шкаф КИПиА. 364 – нормальный;
Линия воздушная 6 кВ. 852 – нормальный.
II этап строительства.
Площадка скважины №90:
Площадка под ремонтный агрегат. 003 - нормальный;
Подстанция трансформаторная комплектная. 303 - нормальный;
Станция управления. 306 - нормальный;
Радиомачта. 355 - нормальный;
Шкаф КИПиА. 364 - нормальный;
Линия воздушная 6 кВ. 852 – нормальный.
Площадка под ремонтный агрегат. 003. 
Площадь застройки – 79,04 м2. Площадка из дорожных плит по серии 3.503.1-91 вып.1 установленных на песчаную подсыпку толщиной 60 мм, по щебеночной подготовке толщиной 300 мм. Монолитные участки из бетона В25 (ГОСТ 26633-2015) армированные сеткой по ГОСТ 23279-2012. Площадка не канализуется.
Опора для размещения высоковольтной коробки. Опора выполнена из трубы 57x5 (ГОСТ 8732-78) и швеллера №5 (ГОСТ 8240-97), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,7 м от уровня земли. (см. чертеж 6370П-П-076.000.000-ИЛО4-01-Ч-001, 02).
Подстанция трансформаторная комплектная. 303 
Площадь застройки – 15,93 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Рама выполнена из швеллера 160х60х5 (ГОСТ 8278-83). Опоры ОП-1 под раму выполнены из труб диаметром 219x6 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,7 м, по бетонной подготовке 100 мм. Площадка не канализуется. (6370П-П-076.000.000-ИЛО4-01-Ч-003).
Станция управления. 306. 
Площадь застройки – 35,64 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Рама выполнена из 140х60х5 (ГОСТ 8278-83). Опоры ОП-1 под раму выполнены из труб диаметром 219x6 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,7 м, по бетонной подготовке 100 мм. Площадка обслуживания выполнена из швеллера 120х60х5 (ГОСТ 8278-83), уголка 63х5 (ГОСТ 8509-93), лестница - из швеллера 200х80х5 (ГОСТ 8278-83) и уголков 63х5, 50х5 (ГОСТ 8509-93). Площадка не канализуется.
Ограждения выполнены в соответствии с требованиями Приказа №101 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Ограждения выполнены из стальных прокатных профилей высотой 1250 мм с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 400 мм друг от друга и бортом высотой не менее 150 мм, образующим с настилом зазор не более 10 мм для стока жидкости (см. чертежи 6370П-П-076.000.000-ИЛО4-01-Ч-004; 05).
Радиомачта. 355. 
Опора из стальной трубы диаметром 114х5 (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,7 м. (см. чертеж 6370П-П-076.000.000-ИЛО4-01-Ч-006).
Шкаф КИПиА. 364. 
Площадь застройки – 7,29 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм по утрамбованному грунту. Фундамент под шкаф КИПиА монолитный бетонный из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015), в копаном котловане на глубину 0,75 м на щебеночной подготовке с трамбованием. Площадка не канализуется (см. чертеж 6370П-П-076.000.000-ИЛО4-01-Ч-007).
Инжененрные сети. 800
Опора для размещения приборов пожарной сигнализации. Опора выполнена из профиля 80х80х3 (ГОСТ 30245-2003), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,7 м от уровня земли. (см. чертеж 6370П-П-076.000.000-ИЛО4-01-Ч-008).
Линия воздушная 6 кВ. 852
Проектом предусматривается закрепление опор линии ВЛ-6 кВ в грунте (см. чертежи 6370П-П-076.000.000-ИЛО4-01-Ч-009, 010, 011).
Линия воздушная 6 кВ предусмотрена на железобетонных опорах  марок  А10-3. Железобетонные опоры выполняются в заводских условиях по серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СНВ-7-13.
Анкерные опоры А10-3 устанавливаются в грунт с плитами П-3и под стойку и подкос в сверленые котлованы глубиной заложения – 2,5  м (стойка) и 2,8 м (подкос).  Стойки СНВ-7-13 устанавливаются в грунт в сверленые котлованы глубиной заложения – 2,5 м. 
Закрепление опор в грунте выполнено в соответствии с типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ».
На каждой опоре предусмотрено закрепление информационного щита из металлического листа толщиной 2 мм размерами 210х280 мм из стали марки С235.

5.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

Таблица 5.1 - Ведомость пересечений 
	Трасса ВЛ-6кВ к скважине № 93

	№
	Пикетажное значение пересечения ПК+
	Наименование коммуникации
	Диаметр трубы, мм
	Глубина до верха трубы, м
	Угол пересечения, градус
	Владелец коммуникации
	Адрес владельца или № телефона
	Примечание

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Пересечения отсутствуют

	Подъездная дорога к скважине №93

	№
	Пикетажное значение пересечения ПК+
	Наименование коммуникации
	Диаметр трубы, мм
	Глубина до верха трубы, м
	Угол пересечения, градус
	Владелец коммуникации
	Адрес владельца или № телефона
	Примечание

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Пересечения отсутствуют

	Трасса ВЛ-6кВ к скважине № 90

	№
	Пикетажное значение пересечения ПК+
	Наименование коммуникации
	Диаметр трубы, мм
	Глубина до верха трубы, м
	Угол пересечения, градус
	Владелец коммуникации
	Адрес владельца или № телефона
	Примечание

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Пересечения отсутствуют

	Подъездная дорога к скважине №90

	№
	Пикетажное значение пересечения ПК+
	Наименование коммуникации
	Диаметр трубы, мм
	Глубина до верха трубы, м
	Угол пересечения, градус
	Владелец коммуникации
	Адрес владельца или № телефона
	Примечание

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	0+5,88
	ВЛ-6кВ 3пр. Ф-111
	-
	-
	90
	АО «Самаранефтегаз»
	
	Право: Оп.94 -15м
Лево: Оп.б/н-22м

	Подъездная дорога к скважине №90 (ответвление 1)

	№
	Пикетажное значение пересечения ПК+
	Наименование коммуникации
	Диаметр трубы, мм
	Глубина до верха трубы, м
	Угол пересечения, градус
	Владелец коммуникации
	Адрес владельца или № телефона
	Примечание

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Пересечения отсутствуют


На территории проведения работ и в зоне влияния официально зарегистрированных особо охраняемых природных территорий (памятников природы, ландшафтных заказников, заповедников и т.п.) не имеется. 
Согласно представленным сведениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области  и Администрации муниципальных районов Кинельский и Кинель-Черкасский  на участке проектирования особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значений отсутствуют.
Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Самарской области, отсутствуют.
На земельном участке, отводимом под строительство проектируемых объектов, разведанные месторождения других полезных ископаемых, кроме углеводородного сырья, отсутствуют, согласно заключению Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. 
В соответствии со сведениями, предоставленными Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области участок работ не относится к землям лесного фонда.
На территории планируемого строительства зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и какие-либо другие зоны ограничения отсутствуют.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых  запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Объект строительства 6370П: «Электроснабжение скважин №№ 90, 93 Малышевского месторождения» не пересекает объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории
7. Ведомость пересечения с водными объектами
Данный раздел отсутствует в связи с отсутствием сведений о водных объектах в государственном водном реестре на основании письма Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования  Самарской области от 19.11.2018г. №270401/27283. Проектируемые сооружения находятся за пределами прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов. Также, на испрашиваемом земельном участке поверхностные водные объекты отсутствуют.
Год	
С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	14	12	11	8	13	16	17	9	Июль	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Год	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль	

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	
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6370П-ППТ.МО
4
№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

Лист

image2.png




image3.png




image4.jpeg
—

o e o D493

ack-C amapa

\45.4

/4
(i

i’
%

Knnenscrwii paiion ‘

°

B
PKACCKHI palioH’
o o A

2

 Kpmsnigi

& / 0.01=
- Jos
106.7 / i mg“g‘;w
5 Q/‘:‘ Apsamacuesxa





image1.jpeg
OBLECTBO C OrPAHNYEHHOI DTBETCTBEHHOCTbIO

«CAMAPCKMIA HAYYHO-UCCAENOBATENLCKMI U NPOEKTHBIA MHCTUTYT HEQTENOBbIYM»
(000 «CaneapaHUMMsedTos)




